w ekey

Europas Nr. 1
bei Fingerprint Zugangslésungen

. —
Fingerscanner

fur Sprechanlagen

Moderne Turkommunikation verlangt

nach neuen, modu- \ P |
laren L6sungen wie '- ‘Ll m
dem ekey Finger- o

So einfach und mit wenigen Handgriffen l&sst
sich der ekey Fingerscanner UP I in ein Sprech-

scanner UP I fUr dle anlagen-Modul einbauen. (Beispiel bticino)
Integration in Sprechanlagen u.v.m.




Sprechanlagen-Herstellerlibersicht

bticino
Modell
Sfera

www.bticino.at
www.bticino.de

wekey

Europas Nr. 1
bei Fingerprint Zugangslésungen

Telecom
Behnke
Serie 50

Telecom |R
Bahnka

www.behnke-online.de
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- ELCOM ELVOX
Modell Serie 1200
Modesta

== ELCOM.

Kommunikation und Sicharhgit

www.elcom.de

ELvaX

Communicating in style

www.elvox.com
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Serie Module nur bei ekey
ﬁ K3/K5 erhaltlich!

Ko (H

www.kochag.ch

GIRA
Modell
TX44

ekey Art. Nr. 101 380

ekey Modul GIRA TX44 AL
G I RA aluminiumfarbig

www.gira.de
www.gira.at

ekey Art. Nr. 101 381
ekey Modul GIRA TX44 AN
anthrazit

ekey Art. Nr. 101 382
ekey Modul GIRA TX44 WE
reinweil

LEPPIGSYSTEMS
Modell

GateGuard S Y S T E M 8

Gaebaude- und Sicherheitssystama

EPPI G IS

www.leppig-systems.eu

www.briefkasten.de
[
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Modell erhéltlich in Osterreich
Deutschland

Schweiz
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RITTO SIBLIK
Modell Modell
Portier Inox
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=4 RiTTO Bl

ozt | SiBliK
Wir achalten schndsllee

n www.ritto.de www.siblik.com
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STR

Modulsystem

SIEDLE

o n n
Module nur bei

SSS SIEDLE S

www.siedle.de ekey Art. Nr. 101 377
ekey Modul Siedle Vario AN

www.str-elektronik.de
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anthrazit
| -
[ | ekey Art. Nr. 101 378
ekey Modul Siedle Vario WE
weil
ekey Art. Nr. 101 379
ekey Modul Siedle Vario SM
silbermetallic
TCS URMET
Modulserie Modell
R SINTHESI

m ()

www.tcs-germany.de
www.tcs-austria.at

urme

www.dialog-urmet.at
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Modell erhéltlich in Osterreich
Deutschland
Schweiz



Alle Preise sind unverbindlich empfohlenen Nettopreise (UVP) in Euro (exkl. MwSt.) Irrtum und Druckfehler vorbehalten. 1211

Fingerscanner UP I

Um eine

Zutrittskontrolle aus zu
neben dem passenden Einbaumodul

Q
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GIRA

SSS SIEDLE

Sprechanlage

Art. Nr.
101 310

Y ‘3“1.@

Art. Nr.
101 380
101 381
101 382

101 377
101 378
101 379

Art. Nr.

101 162
101 312

101 163

Fir bis zu 4 Fingercanner/

Funktionen

il

Osterreich
ekey biometric systems

Art. Nr.
100 203

GmbH

LunzerstraBe 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000

office@ekey.net
Made in Austria

mit Fingerscanner- Sprechanlage den Fingerscanner UP I, eine
risten, brauchen Sie Steuereinheit und ein Netzteil (von ekey emp-
fir die fohlen).
Artikelbezeichnung Ausflihrung

ekey home FSUP 1

FAR: 1,0 x 10-6

FRR: 1,4 x 10-2
Temperaturbereich:

-25° C bis 70° C
Montagehohe empfohlen:
ca. 155 cm

Artikelbezeichnung

Anzeige/Display:

3 multicolor LED's

Funktionen:

99 Finger speicherbar, manipulationsgeschitzt,
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten,
Busterminierung am Gerat deaktivierbar

ekey Modul GIRA TX44 AL (aluminiumfarbig)

ekey Modul GIRA TX44 AN (anthrazit)
ekey Modul GIRA TX44 WE (reinweif3)

Blindmodule fiir diese Sprechanlagen nur bei ekey zu bestellen!

ekey Modul SIEDLE Vario AN (anthrazit)

ekey Modul SIEDLE Vario WE (wei3)

ekey Modul SIEDLE Vario SM (silbermetallic)

Artikelbezeichnung
ekey home SE REG 1
ekey home SE REG 2

Abmessungen B/H/T:

70 (4TE) x 86 x 54 mm
Leistungsaufnahme: ca. 1 W
Versorgungsspannung: 8-24 VAC/DC
Temperaturbereich: -20° C bis 70° C
Schutzart: 1P20

Relais:

1 SE REG, 1 Wechsler potenzialfrei

2 SE REG, 2 Wechsler potenzialfrei
Abmessungen B/H/T: E

70 (4TE) x 86 x 54 mm
Leistungsaufnahme: ca. 1 W
Versorgungsspannung: 8-24 VAC/DC
Temperaturbereich: -20° C bis 70° C
Schutzart: 1P20

Relais:

4 Wechsler potenzialfrei

max. Relaisspannung, -strom:
42 VAC/DC; 2A

ekey multi SE REG 4

Artikelbezeichnung
ekey NT REG 230AC/12VAC/1,5A

Abmessungen B/H/T:
3TE, 52,5 x 93 x 68,5 mm
Versorgungsspannung: 207-253 VAC

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH
LiebigstraBe 18, D-61130 Nidderau

Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
schweiz@ekey.net

Ausflihrung
1 Relais
2 Relais (zB. Tur + Alarmanlage)

max. Relaisspannung, -strom: 42 VAC/DC; 2A
Eingdnge (Tiiréffner):

1 SE REG, 1 x potenzialfrei

2 SE REG, 2 x potenzialfrei

Anzeige/Display: LCD 106 x 56 Pixel,

7 Zeilen/21 Zeichen + 2/4 Status-LEDs

RS-485 Terminierung: schaltbar

Funktionen: Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln
I6schen, Relaiszeiten einstellbar (0-99s),

Code andern, Reset, Testmodus

4 Relais

Eingdnge (Tiiroffner): 4 x potenzialfrei
Anzeige/Display: LCD 106 x 56 Pixel,

7 Zeilen/ 21 Zeichen + 8 Status-LEDs

RS-485 Terminierung: schaltbar
Laufzeitpuffer eingeb. Uhr: 96h

Funktionen: Nutzer aufnehmen, Nutzer einzeln
I6schen, Relaiszeiten einstellbar (0-99s), Code
andern, Reset, Testmodus, 3 Zeitzonen, Zutritts-
protokoll, SchlieBplan, Namenseingabe, Urlaubs-
und Dauerprogramm

Ausfiihrung
Reiheneinbau

Ausgangsspannung, -strom: 12 VAC; 1,5 A
Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
Schutzart: IP20

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89

info@ekey.si

www.ekey.net



